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								Déshumidificateurs
							
                            
                                LUXOR CA A (8-60l)
                            

						

						
							
								
									
										Lors du traitement de matières plastiques technologiques, le séchage efficace et optimal de la matière est une étape décisive pour l'obtention d'une qualité de matière parfaite.

La série de séchoirs à air comprimé LUXOR CA A à technologie d'économie d'énergie ETA-process® et ETA plus® a été spécialement développée pour le séchage de granulés en matière plastique avec un rendement maximal de 20 kg/h. Les séchoirs peuvent être installés directement sur la machine de transformation ou sur un support mobile.
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			Sécheurs à air comprimé
		

    	
			Séchage sans contamination
		
		lire la suite
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			Technologie ETA plus®
		

    	
			Technologie de séchage innovante et efficace sur le plan énergétique, qui vous fait économiser de l'argent.
		
		lire la suite
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			Pas d'entretien
		

    	
			Pas de composants mobiles. Pas d'agent de dessiccation.
		
		lire la suite
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			Air de processus optimal
		

    	
			Toujours la bonne température et de la qualité
		
		lire la suite
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			Construction compacte
		

    	
			Remplit les faibles tolérances sans pertes.
		
		lire la suite
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			Carter en acier inoxydable
		

    	
			Conçu pour une fiabilité élevée et une longue durée d'utilisation
		
		lire la suite
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			Trémie de séchage entièrement isolée
		

    	
			Pour vous faire économiser de l'énergie !
		
		lire la suite
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			Distributeur d'air
		

    	
			La distribution régulière de l'air sec garantit le séchage de la matière.
		
		lire la suite

    



											

										
											
												
    
		
			[image: LUXOR CA A (8-60l): Design]
		
    


    

    	
			Design
		

    	
			Construction fiable et longue durée.
		
		lire la suite
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			Géométrie de la trémie de séchage
		

    	
			Incontournable pour une matière correctement sèche.
		
		lire la suite
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			LUXORnet CA A
		

    	
			Commande ultra moderne avec architecture de réseau ouverte innovante à base d'Ethernet
		
		lire la suite
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			Unité de transport à air comprimé METRO VL
		

    	
			Fonctionnement sans usure, silencieux et sans entretien.
		
		lire la suite
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		Déshumidificateurs

		LUXOR CA A (8-60l)

		
			Sécheurs à air comprimé

		
		
		
			Séchage sans contamination
		
		
			
				Le sécheur à air comprimé LUXOR CA A utilise un air comprimé préséché disponible côté client qui est détendu à la pression atmosphérique. Un air de processus sec à point de rosée très bas est ainsi obtenu et est chauffé à la température de séchage nécessaire. L'utilisation d'un agent de dessiccation n'est pas nécessaire.
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	Technologie ETA plus®
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		Déshumidificateurs

		LUXOR CA A (8-60l)

		
			Technologie ETA plus®

		
		
		
			Technologie de séchage innovante et efficace sur le plan énergétique, qui vous fait économiser de l'argent.
		
		
			
				La technologie ETA plus® est synonyme d'une technologie de séchage innovante et efficace sur le plan énergétique, qui tient compte de différents facteurs individuels :
	La régulation du flux d'air reçoit un signal de la machine de transformation et s'adapte ainsi de manière automatique à la quantité de matière à sécher.
	Dès que le flux d'air est réduit à la valeur minimale, la température de séchage s'adapte automatiquement à la quantité de matière à sécher. Ceci garantit un séchage en douceur, notamment en cas de débits de matière en forte baisse.
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	Pas d'entretien
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		LUXOR CA A (8-60l)

		
			Pas d'entretien

		
		
		
			Pas de composants mobiles. Pas d'agent de dessiccation.
		
		
			
				Pas de composants mobiles, pas d'agent de dessiccation. LUXOR CA A fournit le rendement fiable dont vous avez besoin.
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	Air de processus optimal
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		Déshumidificateurs

		LUXOR CA A (8-60l)

		
			Air de processus optimal

		
		
		
			Toujours la bonne température et de la qualité
		
		
			
				Grâce à sa grande plage de températures (de 30 à 180 °C), le séchoir LUXOR CA A peut être utilisé pour beaucoup de matières différentes.
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	Construction compacte




	
	

		
        
            
				
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                        
							[image: LUXOR CA A (8-60l): Construction compacte]
                        

                    

                
            

			
            
        

	


	
	
		Déshumidificateurs

		LUXOR CA A (8-60l)

		
			Construction compacte

		
		
		
			Remplit les faibles tolérances sans pertes.
		
		
			
				Les séchoirs LUXOR CA A ont été spécialement mis au point pour des petits débits de matières avec un volume de trémie de séchoir de 8 à 60 litres. Une série modulaire constituée de séchoirs correctement dimensionnés et adaptés les uns aux autres vous aide à respecter de faibles tolérances sans déchets ou salissures.
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	Carter en acier inoxydable




	
	

		
        
            
				
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                        
							[image: LUXOR CA A (8-60l): Carter en acier inoxydable]
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		LUXOR CA A (8-60l)

		
			Carter en acier inoxydable

		
		
		
			Conçu pour une fiabilité élevée et une longue durée d'utilisation
		
		
			
				Le carter complet de la trémie se compose d'acier inoxydable et convient donc parfaitement aux applications de process critiques en matière de contamination.
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	Trémie de séchage entièrement isolée
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		Déshumidificateurs

		LUXOR CA A (8-60l)

		
			Trémie de séchage entièrement isolée

		
		
		
			Pour vous faire économiser de l'énergie !
		
		
			
				La trémie de séchage complète, y compris la sortie de la matière, est complètement isolée du point de vue thermique. Ceci vous garantit des conditions stables dans la trémie et vous économisez ainsi de l'énergie. Grâce à une commande intelligente, seule la quantité d'air comprimé dont vous avez besoin est prélevée ; à l'arrêt de la machine, le sécheur passe en mode « Maintien à l'état sec ».
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	Distributeur d'air
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		Déshumidificateurs

		LUXOR CA A (8-60l)

		
			Distributeur d'air

		
		
		
			La distribution régulière de l'air sec garantit le séchage de la matière.
		
		
			
				Le distributeur d'air assure une répartition régulière de l'air sec. La matière qui se trouve déjà à l'entrée de la machine est ainsi sèche et tenue à la température.
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	Design
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		Déshumidificateurs

		LUXOR CA A (8-60l)

		
			Design

		
		
		
			Construction fiable et longue durée.
		
		
			
				Tous les modèles sont équipés d'une protection contre les surchauffes pour éviter une température excessive de la matière. Le couvercle orientable permet d'accéder facilement à la trémie de séchage et est équipé d'une bride de logement pour une unité de transport METRO destinée au transport automatique des matières.
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	Géométrie de la trémie de séchage
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		LUXOR CA A (8-60l)

		
			Géométrie de la trémie de séchage

		
		
		
			Incontournable pour une matière correctement sèche.
		
		
			
				Le rapport entre la hauteur et le diamètre d'une trémie de séchage est décisif pour le flux de matière à travers la trémie. Un mauvais flux de masse peut entraîner des zones « mortes ». Dans ces zones, la matière est séchée excessivement ou est guidée trop rapidement au centre de la trémie. Ceci provoque un état insuffisamment sec de la matière.

Les dimensions optimales de la trémie de séchage cylindrique résultent de calculs et de tests pratiques, ce qui garantit l'acheminement d'une matière correctement séchée vers votre machine de transformation.
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	LUXORnet CA A




	
	

		
        
            
				
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                        
							[image: LUXOR CA A (8-60l): LUXORnet CA A]
                        

                    

                
            

			
            
        

	


	
	
		Déshumidificateurs
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			LUXORnet CA A

		
		
		
			Commande ultra moderne avec architecture de réseau ouverte innovante à base d'Ethernet
		
		
			
				La commande LUXORnet CA A offre une commande confortable par un écran graphique de couleurs et tactile. LUXORnet CA A contient de nombreuses fonctions pour le fonctionnement et la commande des processus, la gestion des recettes, le compte rendu pour l'assurance qualité ainsi que des fonctions de service étendues et des diagrammes tendances.

Une régulation de flux d'air ETA plus® à adaptation de la température peut également être obtenue.

Une base de données de matières est intégrée à la commande pour faciliter l'entrée des paramètres de séchage liés à une matière tels que le temps de séchage et la température. La base de données contient un pool de données avec des paramètres pour env. 70 matières standard et peut recevoir jusqu'à 100 jeux de données indiqués par le client.

La commande utilise une technologie bus moderne et peut gérer jusqu'à 8 sécheurs à air comprimé LUXOR CA A.

La technologie LUXORnet se distingue par une architecture de réseau ouverte moderne et basée sur Ethernet, qui permet une réticulation standard avec toutes les autres commandes CONTROLnet motan.
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	Unité de transport à air comprimé METRO VL
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		LUXOR CA A (8-60l)

		
			Unité de transport à air comprimé METRO VL

		
		
		
			Fonctionnement sans usure, silencieux et sans entretien.
		
		
			
				L'unité de transport à air comprimé venturi METRO VL permet de remplir de manière fiable et automatique la trémie de séchage. Elle est silencieuse et ne requiert pratiquement pas d'entretien.
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                   Contact

               

                
                    Trouver le bon interlocuteur

                

                Choisissez le pays qui vous convient et indiquez, si nécessaire, votre code postal. Nous vous fournissons immédiatement leurs coordonnées.

                

                
                    










                        
                        Afrique du Sud
Algérie
Angola
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Bénin
Cameroun
Cap Vert
Congo (République démocrate)
Congo (République)
Côte d'Ivoire
Djibouti
Ethiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée Équatoriale
Guinée-Bissau
Kenya
Lesotho
Libye
Libéria
Madagascar
Malawi
Mali
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mozambique
Namibie
Niger
Nigeria
Ouganda
Rwanda
République centrafricaine
Sao Tomé-et-Principe
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Swaziland
Sénégal
Tanzania
Tchad
Togo
Tunisie
Zambie
Zimbabwe
les Seychelles
Égypte
Érythrée
Belize
Canada
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Mexique
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
République Dominicaine
USA
Argentine
Bolivie
Brésil
Chili
Colombie
Guyane française
Paraguay
Pérou
Suriname
Uruguay
Vénézuela
la Guyane
Équateur
Îles Falkland
Afghanistan
Arabie Saoudite
Bahreïn
Bangladesh
Bhoutan
Cambodge
Chine
Corée
Dubai
Inde
Indonésie
Irak
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kirghizistan
Kuwait
Laos
Liban
Malaisie
Maldives
Mongolie
Myanmar
Népal
Oman
Ouzbékistan
Pakistan
Palestine
Philippines
Qatar
Singapore
Sri Lanka
Syrie
Tadjikistan
Taïwan
Thaïlande
Turkménistan
Vietnam
Yémen
Émirats arabes unis
Albanie
Allemagne
Andorre
Arménie
Autriche
Azerbaïdjan
Belgique
Bosnie et Herzégovine
Bulgarie
Bélarus
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Géorgie
Hongrie
Irlande
Israel
Italie
Kosovo
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Macédoine
Malte
Moldavie
Monténégro
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
République Tchèque
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suisse
Suède
Turquie
Ukraine
Australie
Nouvelle Zélande



                        
                        
                            *** Veuillez choisir ***
Alabama
Arizona
Arkansas
Californie (Nord)
Californie (Sud)
Caroline du Nord (Ost)
Cincinnati
Colorado
Connecticut
Delaware
États-Unis- Nevada (Nord)
États-Unis- Nevada (Sud)
Floride
Georgia
Idaho
Illinois (Nord)
Indiana (Nord)
Indiana (Sud)
Iowa
Kansas
Kentucky
Kentucky (Nord-Est)
Long Island, New York
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York State
North Carolina (West)
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania (Est)
Pennsylvania (Ouest)
Rhode Island
Soutch Dakota
South Carolina
Tennessee (Est)
Tennessee (Ouest)
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
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